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PRODUKTDATENBLATT

Sika® Verdünnung C
Lösemittelbasierter Verdünner und Reiniger

BESCHREIBUNG
Sika® Verdünnung C ist eine lösemittelbasierte Mi-
schung für Epoxy und Polyurethan Produkte und 
Membrane.

ANWENDUNG
Komponente von Primersystemen▪
Änderung der Viskosität von Membranen▪
Reinigung von Werkzeugen und Geräten▪
Reaktivierung von überbelichteten Membranen▪

VORTEILE
gebrauchsfertige Mischung▪

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis Mischung organischer Lösemittel

Lieferform 3 Liter Gebinde

Aussehen/Farbe klare, farblose Flüssigkeit

Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum

Lagerbedingungen In ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinden kühl und in gut belüfte-
ten Räumen bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C lagern. Vor Hitze 
und Oxidationsmitteln und direkter Sonneneinstrahlung bewahren.

Dichte ~ 0,86 g/cm3

Flammpunkt ~ 24°C

VERARBEITUNGSANWEISUNG
Achtung, das Produkt ist brennbar. Auftrag von Sika® 
Verdünnung C mit einem sauberen Tuch. Entsorgung 
des Tuchs entsprechend den geltenden örtlichen Vor-
schriften.

MESSWERTE
Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten techni-
schen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns 
nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichun-
gen der effektiven Werte führen.
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LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig 
für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH 
ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass 
die Angaben in anderen Ländern davon abweichen 
können, beachten Sie im Ausland das lokale Produkt-
datenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdaten-
blätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das 
Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und 
Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und 
Entsorgung chemischer Produkte und enthält physika-
lische, ökologische, toxikologische und andere sicher-
heitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

RECHTLICHE HINWEISE
Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Ver-
arbeitung und Verwendung unserer Produkte, beru-
hen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Nor-
malfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkre-
ten Umständen, insbesondere bezüglich Untergrün-
den, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können 
die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika 
garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der techni-
schen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis 
zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das je-
weils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at 
abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at

SikaVerdnnungC-de-AT-(11-2019)-1-2.pdf

PRODUKTDATENBLATT
Sika® Verdünnung C
November 2019, Version 01.02
020601000170000011

2 / 2

http://www.sika.at

