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SCHALUNGSZUBEHÖR

RIPPENSTRECKMETALL
Rippenhöhe: ca. 21mm, Abmessung: Breite 445mm, Länge 2.000mm

Rippenstreckmetall wurde speziell für den Betonbau entwickelt. Es besteht aus 
feuerverzinktem Stahlblech und wird als verlorene Schalung eingesetzt. Durch eine 
Rippenhöhe von ca. 21mm und eine besondere Profilierung ist dieses extrem stabil 
und sichert einen perfekten Verbund von Arbeitsfugen.
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HRL6025 0,3 30 600 20 400

Rippenhöhe: ca. 8mm, Abmessung: Breite 600mm, Länge 2.500mm

Putzträgertafel aus verzinktem Stahlblech. Durch enge Maschen wird eine bessere 
Putzverankerung gewährleistet. Durch die 8mm hohen Rippen sehr robust und wider-
standsfähig, trotzdem leicht verformbar. Sehr anpassungsfähig an alle geometrischen 
Formen.
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HRF6025 0,3 30 600 20 400

Rippenhöhe: ca. 4mm, Abmessung: Breite 600mm, Länge 2.500mm

Putzträgertafel aus verzinktem Stahlblech. Optimal für dünne Putzschichten geeig-
net. Durch die 4mm hohen Rippen sehr stabil und trotzdem leicht verformbar. Sehr 
anpassungsfähig an alle geometrischen Formen.
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HR44520 0,4 89 311,5 350




